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ポケツトガイド 


このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方 
法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
EOS -1 D Mark IV 使用説明書をお読みください。 
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ずぐ撮影するには 



電池(バッテリー)を入 
れる 

キャップを取0外し、充電済 
みの電池を入れます。 


レンズを取り付ける 

ホい指標に合わせて取0付 
けます。 
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初期状態にする 

メニュー画面で [> りタブの [力 
メラ設定初期化] を選びます。 

- 〈 P 〉 プ□グラム AE になります。 


ピントを合わせる 

写したいちのにエ U ア AF フレー 
ムを合わせます。軽くシャッター 
ボタンを押すと、ピントび合いま 
す。 



レンズのフ オーカ スモ 
ードスイッチを 〈AF〉 
にする 



撮影する 

さらにシャッターボタンを押 
して撮影します。 
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カードを入れる* 〇 

グ 



r 

CF 力-ドは左側、 SD 力-ド ブ 



y 

画紙 

はち側のス□ットに入れま 



1 


す。 




画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニター 
に約2秒間表示されます。 



電源スイッチを 〈ON〉 
にずる 


* CF カード、または SD カードのどちらかび入っていれば撮影でさます。 


撮影可能枚数の目安 


温度 

常温(+23で） 

低温(〇で） 

撮影可能枚数 

約]已〇〇枚 

約] 200枚 


画像の再生 



メニュー機能 


設定方法 



① 〈 MENU 〉 ボタンを押してメニューを表示します。 

③〈盗^〉を回してタブを選び、〈類〉を回して項目を選びます。 

③ 〈©〉を押すと内容び表示されます。 

④ 内容を選び、〈©〉を押します。 


メニユー機能一覧 


a. 撮影1 


1因!‘巧巧のの两同用 

が K トバランス 


UWB デ-夕登沒 
佛瞄腸辭 

0ぶけ0 

的因 

が日 B 

ビクチヤースタイル 

スタンタ-ド 

同巧光■赃 



撮影2 


卜直が"巧の网两 を! 巧 

JPK 査な 

醜サイス L 

勝醜(0«那1^巧 
が音 A 

あ-ドなしレリ-ズ 
タストデリートデ-う取得 
かお卜□湖阳 


日-再生1 


f のの昭同巧 


酿フ□ テクト 

mm 

醜消ち 
麻)脂を 
醜]ビー 


E= 再生2 


A イライト ItS S 示 しない 
A ロレームま巧 しな 1 1 

ヒス トク ラム m 

做表 励 £ 西 中 

A での 齡送り m 

スライドシヨ。 


^ 機能設定1 



*= 機能設定2 



* ミ機能設定3 


が子イ？[齡 


方タラさ本巧定の登沒’居出 
力が蹈视8化 


仅ヴ-クリ-式ク 
7ア—ムウび化 r.1.0. 口 


冉,カスタム機能 


口甲巧す]の阿 ;,'- foil 

CFnl: ま也 _ 

C.Fnm；AF' ドライブ 
C.F,niff: 揉巧■その化 
あスうム亂胤 ? K 
カスタム巧の登な-巧化 


胃 miv 力ード初期化]でメモ U- カードの初期化を行ラことびでさます。 
• ir - カメラ設定初期化]でカメラを初期状態にすることびできます。 


画質設定 

画像サイズ I 

♦ [ a = 画像サイスを 選びます。 

♦ 〈猫^〉〈類〉を回して画像サイズを選び、〈©〉を押します。 
画像サイス I 画素数 

^撮影可能枚数 

^ RAW : 〈1^〉を回して選択 


kJPEG :〈類〉を回して選択 


ピクチャースタイル I 

♦〈ミこ；〉 ボタンを押します。 

参〈滋〉または〈類〉を回してスタ 
イルを選びます。 


スタイル 

画像特性-内容 

1ミこ巧1スタンダード 

色鮮やかで、くっきり 

區10ポートレート 

肌びきれいで、ややくっきり 

區 1D 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

國モノクロ 

白黒画像 


♦ 〈區到〉（ニュートラル）と〈巨10〉(忠実設定)は、カメラ使用 
説明書を参照してください。 



RAW 齡設定 


JP 防 i 皮齡 



• 〈じ〇〉ボタンを押して、〈滋/類〉 
を回します。 

•に日]00〜 12800(1/3 段ス 
テツプ)の範囲で設定でさます。 
参 「 A 」 を選ぶとに日感度び自動設定 
されます。 

参 C.Fn I -3 で最大に日日 0( L ) 〜 
IS 01 02400 ( H 3) まで拡張す 
ることびでさます。 


ホワイトバランス 



参 〈 FUNC .〉 ボタンを押して （1 回/2 
回)、〈類〉を回します。 



表示 

モード 

色温度備 -K: ケルビン） 

国 

オート 

3000〜7000 

朱 

太陽光 

己200 


曰陰 

7000 

A 

くわり、薄暮、夕やけ空 

6000 

米 

白熱電球 

3200 

B 

白色堂光灯 

4000 

ち 

スト□ボ使用 

6000 


マニュアル 

2000〜10000 

囚 

色温度 

2已〇〇〜10000 






















































































































































































撮影操作 

取影モード 1 

♦〈 MODE 〉 ボタンを押して、 

〈滋/類〉を回します。 

♦ 〈盗^〉〈類〉で露出をミ夫めて撮影 
します。 


撮影モード 

恐!ダイヤル 

猫ダイヤル 

P (プ□グラム AE ) 

プ□グラムシフト 

露出補正 

Tv (シャッター優先） 

シャッター速度設定 

露出補正 

Av (絞り優先） 

絞り数値設定 

露出補正 

M (マニュアル露出） 

シャッター速度設定 

絞り数値設定 



AF : AF モード 


♦ レンズのフオーカスモードスイ 
ッチを 〈 AF 〉 にします。 

参 〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、 
〈^〉を回します。 

ONESH 饥（ワンシヨット AF ) : 

止まっている被写体を撮るとさ 

AISERVO ( AI ヴーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとさ 



0シャツターボタン半押しの代わりに、 〈 AF - ON 〉 ボタンで AF を斤う 
ことちでをます。 


回 AF フレーム I 

〈回〉ボタンを押して、〈糸〉を操 
作するか、〈滋〉〈類〉を回します。 
〈を〉をまっすぐに押すと、中央 
AF フレーム与自動選択を選択す 
ることびでさます。 

外周すベての AF フレームびすべ 
て点打したとさび自動選択です。 



〇 



♦〈图 •阻〉 ボタンを押して、〈滋〉 
を回します。 

臣]評価測光： 標準測光方式 
回部分測光： 中央約13.己％ 

[•] スポット測光： 中央約3.8% 
[] 中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面全 
体を平均的に測光 




DRIVE : ドライブモード 



〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、 
〈類〉を回します。 

□:1枚撮影 

写が：高速連続撮影 (約10コマ/秒) 
马 1 L : ほ速連続撮影 (約3コマ/秒） 

が）：セルフタイマー10秒 
&2 :セルフタイマー2秒 
S :サイレント1枚撮影 


因露出補正 



標準露出指標一< 
露出レベル- 


参電源スイッチを〈 J 〉 にします。 

参ピントを合わせ、露出を確認しま 
す。 

♦〈類〉を回して補正量を設定しま 
す。 

• 1/3段ステップ±3段の範囲で設 
定することびでさます。 

参解除するとさは、露出レベルを標 
準露出指標（〈*〉または〈の〉）の 
位置に戻します。 


® スポット測光時は、 〈 FEL 〉 ボタンでマルチスポット測光びでさます。 


胃•〈因〉ボタンを巧して、〈^/類〉で設定することちでさます。 
♦白い被写体は+側、黒い被写体は一側に補正します。 


哩露出を自動的に変える / A 圧 



参 〈 MODE 〉 ボタンと 〈 AF ’ DRIVE 〉 ボ 

タンを同時に押し、〈溢/類〉を回 
して、 AE 目レベルを設定します。 

♦ 1/3段ステップ±3段の範囲で設 
定することびでさます。 

参撮影を行ラと、設定されているド 
ライブモードに従って、①一③一 
③の順で撮影されます。 

参3枚撮影後でち、 AE 巨は自動解除 
されません。解除するときは、 
AE 目ステップ量を「0.0」に戻しま 
す。 


③プラス補正 


み露出を固定する/ AE □ック 



参ピントを合わせます。 

♦ 〈乂〉ボタンを押すと、露出び固定 
されます。 

参 AE □ックした露出値と新しい露 
出値び、フアインダー内のち側に 
U アルタイムで表示されます。 

参構図をミ夫めて撮影します。 


カスタム機能一質 


む ライブビュー撮影 



参 [>: ライブビユー機能/動画機能設定]を 

選びます。 

♦ [ LVO / ■-設赶を選び、瞄止画]を 
選びます。 


参シャッターボタンを半押しして、 
メニュー画面を終了します。 



〈©〉を押すと、液晶モニターにラ 
イブビュー映像び表示されます。 



参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、〈溢/類〉 
を回して撮影モードを選びます。 



参シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせたあと、全押しし 
て撮影します。 

• 〈©〉を押すと、ライブビュー撮影 
び終了します。 


ライブビュー撮影時の撮影可能枚数の目ま 


温度 

常温 (+23 で） 

低温(〇で） 

撮影可能枚数 

約270枚 

約2 30枚 


動画撮影 


♦ [ LVO /> -設赶を選び、風励を選 
びます。 


♦ 風画記録サイスを選び、サイズを設 
定します。 

参シャッターボタンを半押しして、 
メニュー画面を終了します。 
♦〈©〉を押すと、液晶モニターに 
映像び表示されます。 




♦〈 MODE 〉 ボタンを押し、〈滋/類〉 
を回して 〈 M 〉 し U 外の撮影モード 
を選びます。 

参シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせます。 

♦〈 FEL 〉 ボタンを押すと、動画撮影 
び始まります。撮影中は、画面ち上 
に「参」マークび表示されます。 

♦もう一度 〈 FEL 〉 ボタンを押すと、 
動画撮影び終了します。 


^ ♦撮影モードを 〈 M 〉 に設定すると、動画のマニュアル露出撮影を行 
ラことびでさます。 

参動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、静止画を撮影する 
ことちでさます。 


| C.Fn 1 : 露出 

1露出設定ステップ 

2に日感度設定ステップ 

3に日感度の制御範囲の 

ミ凡中 

欧化 

4ブラケティング自動解除 

已ブラケティング順序 

6ブラケティング時の 
撮影枚数 

7測距点連動スポット測光 

8セイフティシフト 

9撮穀モードの限定 

10測光モードの限定 

11マニュアル露出時の 
測光モード 

12シャッター速度の 
制御範囲の設定 

13絞り数値の制御範囲の 

兰凡。 

欧化 

14撮影•測光モードの呼出 

15 Av モード時のスト□ボ 
同調速度 

16 AE マイク□アジャスト 
メント 

17 FE マイクロアジャスト 
メント 


C . FnII : 画像•調光•表示 

1長秒時露光の 
ノイズ低減 

2高感度撮影時の 
ノイズ低減 

3高輝度側•階調優先 

4オートライティング 
オプティマイヴ 

己 E - TTLII 調光方式 

6スト□ボのシンク □ 

タイ三ング 

7スト□ボの発光 

8露光中のファインダー 
内表示 

9バルブ撮影中の 
表示パネル照明 

10撮影時の INF 日ボタン 

C.Fn III : AF - ドライブ 

1 USM レンズの電子式 
手動フオーカス 

2 AI ヴーボ時の被写体 
追従敏感度 

3 AI ヴーボ]コマ目/ 

2コマ目降動作 

4 AI ヴーボ時の測距点 
選択特性 


已 

AF 測距不能時の 
レンズ動作 

6 

レンズ- AF ストップ 
ボタンの機能 

7 

AF マイク□アジャスト 
メント 

吕 

任意選択時の 

AF フレーム領域ホ広大 

9 

測光中のマルチ 
コント□-ラー 

10任意選択可能な 

AF フレーム 

11 

登録 AF フレームへの 
切り換え 

'12 

AF フレーム自動選択の 
選択可否 

13測距時の AF フレーム 
表示 

14 

AF フレーム点打輝度 

巧 

AF 補助光の投光 

16縦位置/横位置の 

AF フレーム設定 

17 

三ラーアップ撮影 

18 

連続撮影速度 

19 

連続撮影時の 
撮影枚数制限 


C.Fn IV :操作•その他 

1 

シャツター/ AF - 日 N ボタン 

2 

AF - ON / AE □ツク 
ボタン入替 

3 

測光タイマー中の 
サブ電子ダイヤル 

4 

SET ボタンの機能 

已 

マニュアル露出時 

Tv 、 Av 値設定 

6 

Tv / Av 値設定時の 
ダイヤル回転 

7 

レンズ未装着時の 
絞0数値設定 

8 

W 目/メディア • 

画像サイズの設定 

9 

hV # ボタンの機能 

10 

〇 〈 OFF 〉 時の 
ボタン操作 

11 

動画撮影の開始 

12 

フオーカシングスクリーン 

13 

各種タイマー保持時間 

14 

レリーズタイムラグ最速化 

]已 

アスぺクト比情報の付加 

16 

才 U ジナル画像判定用 
データの付加 


























































































































































































































































